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2-Saulenhebebiihne CL-2.40-F

- * Ideale Aufnahme von Kleinwagen bis
— Transporter mit langem Radstand
» Grundrahmenfreie elektrohydraulische
D Hebebihne
+ Stabiles Abdeckblech als Uberfahrschutz zwi-
schen den Saulen
| ; « Sicherheitsklinken elektromechanisch betatigt
' * Sicherheitsabschaltung
i

* Alle Tragarme doppelt teleskopierbar
» Optional mit 230V Aggregat lieferbar

" i
Tragfahigkeit, kg 4000

Unterschwenkhohe, mm 96
Hubhdhe max., mm 1860

2-Saulenhebebiihne CL-2.40

* Ideale Aufnahme von Kleinwagen bis
Transporter mit langem Radstand

» Grundrahmenfreie elektrohydraulische
Hebebuhne

« Sicherheitsklinken elektromechanisch betatigt

» Sicherheitsabschaltung

* Alle Tragarme doppelt teleskopierbar

* Niedriger Unterschwenkbereich

» Optional mit 230V Aggregat lieferbar

CL-2.40-L CL-2.40-M CL-2.40-H

Tragfahigkeit, kg 4000 4000 4000

Unterschwenkhohe, mm 90 a0 90

Hubhoéhe max., mm 1740 1860 1960 = CL-2.40-L

Gesamthohe, mm 3620 4020 4621
Scherenhebebuhne
GC-5.5-M

 Scherenlift fir Fahrwerksvermessung

* Perfekter Gleichlauf bei Hub- und Senk-
bewegung

_ + Feinjustierung fur prazise Einstellung der

" Fahrwerksvermessung

* Pneumatische und hydraulische Sicherungs-
systeme

» Schiebeplatten pneumatisch arretierbar

« Variabel vertiefte Auflagen fur Drehteller

Tragfahigkeit, kg 5500
Hubhdhe max., mm 180-1830
Fahrbahnlange, mm 5030



Reifenmontiermaschine PLM-86

* Vollautomatische Reifenmontiermaschine

* Leicht manuell zu bewegendes Montage-
werkzeug

 Selbsttatige Verriegelung des Montagearms
in Arbeitsposition

* Optional als PLM-86-TC mit zusatzlicher
Fernbedienung

Felgendurchmesser, “ 14-25
Radbreite, mm 700
Raddurchmesser max., mm 1280

Reifenmontiermaschine PLM-88

* Elektro-hydraulische Reifenmontiermaschine

* Elektrischer Vor- und Rucklauf der Spann-
vorrichtung

* Hydraulischer Antrieb des Montageschlittens

* Manuell einzustellendes Montagewerkzeug

» Hydraulisch verschiebbare Plattform

Felgendurchmesser, “ 14-26
Radbreite, mm 780
Raddurchmesser max., mm 1500

Reifenmontiermaschine PLM-90

* Vollautomat mit pneumatischem Werkzeug-
wechsel

* Arbeitsbereich bis 52" mit optionaler Spann-
klauenerweiterng

« Sicherheitsschutzblgel an Hubeinrichtung

» Hydraulisch verschiebbare Plattform

* Optional als PLM-90-TC mit zusatzlicher
Fernbedienung

Felgendurchmesser, “ 14-42
Radbreite, mm 1100
Raddurchmesser max., mm 2300



DET BALANGIHIO

Scheinwerfereinstellgerat
HL-26-DZ

* Luxmeter mit Digitalanzeige
 Fur alle Leuchtmittel geeignet

* Distanz- und Zentrierstab zur punktgenauen

Ausrichtung auf das Leuchtmittel
» Saule mit Mal3skala
* Integrierte Wasserwaage
* Prazisionsspiegel fur exakte Positionierung
* Arbeitshohe max. 1420 mm, optional
1775 mm
* Leicht verfahrbar

Reifenauswuchtmaschine

PLK-49-W

* Pneumatischer Radheber zum Anheben der
Rader auf die Wuchtwelle

» Automatische Abbremsung des Rades nach
Wuchtvorgang

» Spezielle Lkw-Rad-Spannaufnahme bis 47”

* Wuchten von Pkw-Radern

Radgewicht max., kg 150
Raddurchmesser max., mm 1200
Felgendurchmesser, “ 10-24
Felgenbreite, “ 1,5-20
Wellendurchmesser, mm 42
Wuchtgenauigkeit, g +/-1

Abgas-Absauggerate
FAN-150

* Mobile héhenverstellbare Absauganlage

» Fur Abgasuntersuchung bei Nutzfahrzeugen
* Flexibler Abgasschlauch 12 m

* Universalansaugtrichter

| Motor, KW/V 1,1/230
| Absaugleistung, cbm/h 3000
Ansaugtrichter g, mm 202
Hohe Absaugtrichter min./max., mm 500/1000



Radmontagegerate

» Zeitsparende Einmannmontage von Einzel-
und Zwillingsreifen.

« Stufenlos verstellbare Hubarme (N3/N12)

* Fussbetatigte Hydraulik

» Senkfunktion mit “Totmann-Schaltung”

Modell N-1 N-3 N-12
Tragkraft, kg 500 800 1200
Héhe max., mm 1000 1300 1200
Hubgabelhéhe min., mm 80 100 185
Hub, mm 580 750 730
Hubgabelbreite, mm 650 150-800 1000

LONGUS-NIKE hydr. Rangierheber
« Sicherheitsventil gegen Uberlastung

» Schnellhub mit FulRpedal

+ Ablassfunktion mit “Totmann-Steuerung”
 Absolute Standfestigkeit

Modell GN-5-3 GN-10-4
Tragkraft, t 5 10
H6he min., mm 165 175
Hohe max., mm 685 685
Hydr. Hub, mm 430 455

GN-10-4

Hydraulische Rangierheber 2 - 20 t
* FuBpedal flr Schnellhub

* Leicht positionierbar

« Ol- und saureresistente Rader

Modell Trag- Hohe mm
kraft, t min/max
Normales Chassis

CL-5T-C 5 145/560
CL-6T-C 6 155/570
CL-10T-C 10 170/670
CL-15T-C 15 200/600
CL-20T-C 20 200/600
Hochheber

CL-8T-HC 8 210/770



Rangierheber pneumatisch-hydr.

* Robuste, leicht verfahrbare Rangierwagen-
heber zum Anheben von Omnibussen, Lkw
und Spezialfahrzeugen

« Sicherung durch Notstoppschalter und
Totmann-Steuerung

» Hartverchromter Zylinder

* Hubhéhenverlangerungen im Lieferumfang

NIKE Unterstellheber

* Hohe Standsicherheit
« Sicherheitsventil gegen Uberlast
* Pumphebel steckbar

» Tragkopf aus geriffeltem Qualitatsstahl

Modell Tragkr. Héhe mm Hub
t min./max. mm
H-60-1 6 195/392 127
H-80-1 8 200/400 130
H-80-H 8 300/600 220
H-100-1 10 220/430 140
H-120-1 12 220/440 140
H-120-L-1 12 180/315 95
H-150-1 15 225/435 130
H-200-1 20 240/465 145
H-200-L-1 20 190/325 95
H-300-1 30 280/458 178
Teleskopheber
H-60-T-1 6 175/444 194
Unterstell- und Abstutzbocke
» GS-gepruft
+ Laststabile Standfestigkeit
» US-Modelle mit Spindelverstellung
Modell Tragkr. H6éhe mm Hub
t min./max. mm
50-PB-5 5 365/590 225
50-PB-8 8 360/590 230
50-PB-8-H 8 580/950 370
Us-6 5 230/320 90
us-10 12 320/485 165
50-PB-8-H Us-11 12 450/725 275

Modell Trag- Hohe mm

kraft, t min/max
PL-C-215-N 30/15 150/300
PL-C-222-N 60/30 220/450
PL-C-315-L 60/30/18 150/335
PL-C-330 80/50/25 300/825
PL-C-418-N 80/50/25/15 180/480




Unterstell- und Abstitzbocke
» GS-gepruft

+ Laststabile Standfestigkeit

» Sondermodelle auf Anfrage

Modell Tragkr. Hohe mm Hub

t min/max. mm
SEF-511 15 320/465 145
SEF-512 15 515/765 250
SEF-513 15 730/1180 450

SEF-521 16 290/455 165
SEF-522 16 440/725 285
SEF-523 16 675/1125 450

SEF-513  SEF-512 SEF-511 SEF-528 SEF-515 10 1310/1860 500
SEF-527 6 1100/1700 600
SEF-528 10 1400/1880 480
SEF-530 15 1385/2025 640

NIKE Hydrauliksatze

5-20t

* Druck- und Zugsatze fur spezifische Kunden-
anforderungen

* Leicht transportierbar

* FUr schwere Richt- und Druckarbeiten

* Breites Sortiment an Zubehorteilen

* Hydrauliksatze mit ein-/zweistufiger
Handpumpe lieferbar

Hydraulischer Abziehersatz EP-55

* Fur Montage und Demontage von z. B.
Getriebekranz, Zahnradern, Kardangelenken,
USW.

* Verwendung als 5 t Presse am Schraubstock

 Einfacher Umbau vom 3-Arm zum 2-Arm-
Abzieher

Lieferumfang: Abziehzange, Druckzylinder,

Adapter flr 6-Kant-Nusse, Gegenhalter fur

Schraubstock

Kapazitat, t 5
Hub, mm 127




NIKE Hohlkolbenzylinder

* Zylinder fur Druck- und Zugeinsatz

* Lieferbar als einfachwirkende Modelle mit
oder ohne Ruckzugsfeder sowie in doppelt-
wirkender Ausflihrung

 Korrosionsschutz durch verchromte Kolben-
stange und verzinkten Zylinder.

Kapazitat Hub

t mm

CH-62 6 51

CHFA-132 13 52

CHFA-182-A 18 51

CHFA-266 26 153

CHFA-372 36 51

- . = CHFA-376 36 153

A = Aluminiumzylinder; weitere Modelle auf Anfrage

Einfachwirkende Druckzylinder

* Druckzylinder mit Abstreifer aus Polyurethan

* Verchromte Kolbenstange

* Verzinkter Zylinder

» Schnellkupplung mit Staubschutz bei allen
Modellen

Modell Kapazitat Hub Bauhohe

t mm mm
CFC-102 11 54 121
CFC-106 11 155 247
CFC-1014 11 356 451
CFC-152 17 51 149
CFC-1512 17 305 424
CFC-252 24 51 165
CFC-256 24 159 273
CFC-2510 24 260 375
CFC-2514 24 362 476
CFC-504 51 104 227
CFC-5013 51 337 460

Hydraulische Pumpen

* Fur Druck- und Hohlkolbenzylinder und
Spezialwerkzeugen, wie z.B. Abzieher,
Buchsenwerkzeug

» Schnelle Einsatzbereitschaft

« Lieferung mit Hochdruckschlauch, Schnell-
kupplungshalfte und Schwenkkupplung

PP70-A-1000/LS250-ES

pneumatisch hydraulische Fulipumpe
Tankinhalt, ml 1000

PHS70-1000/LS250-ES
zweistufige Handpumpe mit Manometer
Tankinhalt, ml 1000

weitere Pumpen und Zylinder auf Anfrage




Universalabzieherwerkzeug

* Montage und Demontage von Buchsen,
Lagern und Kugelgelenken

» Reparaturzeitverkirzung um mehr als 50 %

* Reparatur ohne Ausbau der Komponenten
moglich

 Zeitersparnis und schnelle Amortisation

* Einfache Einmannbedienung

» Schnellkupplungen fir einfache Montage

« Kompatibel mit dem gesamten NIKE
Hydraulik-Programm

* Superleichte Aluminium-Hohlkolbenzylinder
bei EBH-13, 18, 26, 37

Kapazitat Hub

t mm

EBH-6 6 50
EBH-13 13 51
EBH-18 18 51
EBH-26 26 51
EBH-37 37 51

Optional: Pumpe, Hochdruckhydraulikschlauch und
Kupplung

Ausbau

I 2 3 5 8 |
Gewindespindel lumini Adapter Distanzhiilse Nfz-Bauteil  Druck- Gewindespindel
NuB ADB-18 TA73 stiick  NuB 24x500mm

zylindpr CHFA-182

| AN
b=

NIKE hydraulischer

Universal-Kugelgelenkabzieher
BEU-110

» Auspressen

* Arbeiten an Spurstangenkopfen und Gelenk-
bolzen bei allen Nutzfahrzeugen, LLKW
und Industriemaschinen




STENH@J FlexiPress

* Doppeltwirkender Pressenzylinder

* Heben und Senken des Pressentisches mit
Hebejoch und Pressenzylinder

» Zusatzlicher Pressenflansch zur Aufnahme
von Werkzeugen

» 2 Prismenrichtblocke, Prazisionsmanometer

Kapazitat Hub
t mm
2-stufige Handpumpenanlage
FP-25-H 25 300
FP-40-H 40 300
FP-60-H 60 300
FP-100-H 100 300

Ein- oder zweistufige Motorpumpenanlage und fest-
stehender doppeltwirkender Zylinder

FP-25-M 25 300
FP-40-M 40 300
FP-60-M 60 300
FP-100-M 100 300
|oSTENHRY 100 | FP-125-M 125 300
b FP-150-M 150 300
FP-200-M 200 300
Optional:
 2-stufige Handpumpenanlage und seitlich verfahrbarer
Zylinder

» Ein- oder zweistufige Motorpumpenanlage und seit-
lich verfahrbarer Zylinder

STENH@J Classic Press

* Einfachwirkender Pressenzylinder mit innen-
liegender Ruckzugfeder

* Manuelles Heben und Senken des Pressen-
tisches Uber Seilwinde

» Zweistufige Hand- oder FuRpumpenanlage

* Prazisionsmanometer

» 2 Prismenrichtblocke

» Abnehmbarer Kolbenkopf

Modell Kapazitat Hub

t mm
CP-25-F-S 25 180
CP-25-H-S 25 180
CP-40-H-S 40 180
CP-60-H-S 60 200

CP-100-H-S 100 200



OK Clima

Stickstofferzeuger
Nitrogen 1

 Zur Befullung von Reifen mit Stickstoff
« Stickstoffgewinnung aus Druckluft
* Interner Speicherbehalter 50 |

« Effektives Spulen der Kfz-Klimaanlage mittels

Spuladapter (optional)

» Vakuumkombiventil fur die Absaugung der
Reifenluft und Befullung mit Stickstoff

* Nitrogen 2: Zubehor fur zwei Reifenservice-
Arbeitsplatze

Kfz-Klimaanlagen-Servicegerat
* Mehrsprachige Displayanzeige

» Datenbank mit mehr als 900 Fahrzeugen
* Individuelle Kundendatenbank

* Elektronische Waagenkalibrierung tber

Folientastatur
» Automatische Speicherheizung
* Fehlermeldungen als Fliestext

OK-Clima - Automat

OK Clima Printer - Vollautomat

mit Drucker und zus. Diagnosefunktion
Clever 134 - Vollautomat

mit Datenbank

»NITROGEN

Stckstutarsugar 1ir FEFEN
Gpnempbear it o gorer o PRELMATIR.

Scharmi.
S Fatrvori
M
S Tortrt suzezate
kiiben e b comromrmion e sy

*KLIMAANLAGE
*L'AlR CONDITIONEE
[Rry

B e i

Leistung I/h
Nitrogen 1 1000
Nitrogen 2 2000

Stickstofferzeuger Nitro Truck

» Stickstoffgewinnung aus Druckluft

* Mobiles Gerat mit 10.000 I/h Stickstoff-
erzeugung

» Vakuumkombiventil fur die Absaugung der
Reifenluft und Befullung mit Stickstoff

+ Befullung von Reifen mit Stickstoff

« Effektives Spulen der Kfz-Klimaanlage
mittels Spuladapter (optional)
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Weitere Modelle/Ausfiihrungen auf Anfrage.
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft.

Bezug Uber den autorisierten Fachhandel.

Vertriebspartner:
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