


Motorrad- und Quadbühne
• Lieferbar mit Fußpumpe oder lufthydrauli-

scher Pumpenanlage
• Mechanische Sicherheitsvorrichtung
• Längsrampen für Rasentraktoren und Quad 

(CL-M2) ansteckbar
• Abnehmbarer Plattformeinsatz zum Ein- und 

Ausbau der Hinterräder (400x570 mm)
• Überfahrsicherung

CL-M1 CL-M2-P CL-M2-A
Tragfähigkeit, kg 400 400 500
Betrieb Fußpumpe Fußpumpe pneu./hydr.
Hubhöhe max., mm 980 980 980

CL-2.35

CL-2.40-L

CL-M2

2-Säulenhebebühne 
• Ideale Aufnahme von Kleinwagen bis 

Transporter mit langem Radstand
• Grundrahmenfreie elektrohydraulische 

Hebebühne
• Stabiles Abdeckblech als Überfahrschutz zwi-

schen den Säulen
• Sicherheitsklinken elektromechanisch betätigt
• Sicherheitsabschaltung
• Alle Tragarme doppelt teleskopierbar
• Optional mit 230V Aggregat lieferbar

CL-2.30 CL-2.35 CL-2.40-F
Tragfähigkeit, kg 3000 3500 4000
Unterschwenkhöhe, mm 96 96 96
Hubhöhe max., mm 1860 1860 1860

2-Säulenhebebühne CL-2.40
• Ideale Aufnahme von Kleinwagen bis 

Transporter mit langem Radstand
• Grundrahmenfreie elektrohydraulische 

Hebebühne
• Sicherheitsklinken elektromechanisch betätigt
• Sicherheitsabschaltung
• Alle Tragarme doppelt teleskopierbar
• Niedriger Unterschwenkbereich
• Optional mit 230V Aggregat lieferbar

CL-2.40-L CL-2.40-M CL-2.40-H
Tragfähigkeit, kg 4000 4000 4000
Unterschwenkhöhe, mm 90 90 90
Hubhöhe max., mm 1740 1860 1960
Gesamthöhe, mm 3620 4020 4621



Doppelscherenhebebühne 
GC-3.0-SLE
• Einfache Montage auf dem Werkstattboden
• Pneumatische Sicherungsklinken
• Doppelte Sicherheit durch redundantes 

Zylindersystem
• Geringe Überfahrhöhe

Tragfähigkeit, kg 3000
Auffahrhöhe, mm 105

Kurzhub-Scherenhebebühne 
CL-2.5-S, mobil
• Mobile Kurzhub-Scherenhebebühne für 

Reifendienste, Karosserie- und Lackierwerk-
stätten

• Mobilkit steckbar
• Niedrige Auffahrhöhe
• Pneumatische Entriegelung der Sicherheits-

klinken
• Absolute Türfreiheit

Tragfähigkeit, kg 2500
Auffahrhöhe, mm 105
Hubhöhe max., mm 995

Kurzhub-Scherenhebebühne 
GC-3.0-SSE, stationär
• Unkomplizierte Überflurmontage
• Niedrige Auffahrhöhe
• Pneumatische Entriegelung der Sicherheits-

klinken
• Keine starre Verbindung zwischen den 

Scherensektionen
• Absolute Türfreiheit

Tragfähigkeit, kg 3000
Auffahrhöhe, mm 105
Hubhöhe max., mm 960



Doppelscherenhebebühne 
GC-3.0-SLB
• Bodenebener Einbau 
• Aufnahmeverlängerungen stirnseitig
• Große Hubhöhe
• Pneumatische Sicherungsklinken
• Elektronische Gleichlaufüberwachung
• Verschleißarme Lagerung der Scheren-

gelenke

Tragfähigkeit, kg 3000
Hubhöhe max., mm 350-2160

Scherenhebebühne  
GC-5.5-M
• Scherenlift für Fahrwerksveremssung
• Perfekter Gleichlauf bei Hub- und Senk-

bewegung
• Feinjustierung für präzise Einstellung der 

Fahrwerksvermessung
• Pneumatische und hydraulische Sicherungs-

systeme
• Schiebeplatten pneumatisch arretierbar
• Variabel vertiefte Auflagen für Drehteller

Tragfähigkeit, kg 5500
Hubhöhe max., mm 180-1830
Fahrbahnlänge, mm 5030

Scherenhebebühne mit Radfrei-
heber GC-4.0-MS
• Scherenbühne für Fahrwerksvermessung mit

fein justierbaren Fahrbahnen
• Radfreiheber in Fahrschienen integriert
• Bodenebener Einbau
• Elektronische Gleichlaufüberwachung
• Auffahrrampen als Abrollsicherung an den 

Fahrbahnenden
• Schiebeplatten pneumatisch arretierbar
• Variabel vertiefte Auflagen für Drehteller

Tragfähigkeit, kg 4000
Hubhöhe max., mm 330-1850
Radfreiheber - Hubhöhe max., mm 450



Reifenmontiermaschine 
halbautomatisch
• Seitlich schwenkbarer Montagearm
• Arretierung des Montagekopfes durch 

Exzenterhebel
• Selbstzentrierendes Spannfutter 
• Spannklauen aus Spezialstahl zum stabilen 

Spannen der Felge von innen und außen
• Montagekopf mit Aufnahme für auswechsel-

bare Kunststoffelemente zum Schutz der 
Felgen

PLM-12 PLM-13
Felgenspannung außen” 10-18 10-20
Felgenspannung innen, '' 12-21 12-23
Radbreite, '' 3-12 3-15
Raddurchmesser max., mm 920 1250

Reifenmontiermaschine 
automatisch
• Pneumatisches arretieren des Montage-

kopfes
• Selbsttätiges Wegrücken des Montagekopfes

vom Felgenrand, keine Beschädigung der 
Felge durch Montagekopf möglich

• PLM-16-IT und PLM-19-IT mit integriertem 
Reifenbefüllsystem und Druckluftvorratsbe-
hälter 

PLM-16 PLM-16-IT PLM-19-IT
Felgenspannung außen” 10-20 10-20 13-24
Felgenspannung innen, '' 12-23 12-23 15-28
Radbreite, '' 3-15 3-15 3-15
Raddurchmesser max., mm 1040 1040 1200

PLM-13

PLM-16-IT

Fahrzeugheber Easy Lift
• Mobiler pneumatisch-hydraulischer Fahr-

zeugheber
• Leicht verfahrbar
• Absolute Sicherheit durch Steckbolzen
• Spezialaufnahme für Schwellerbereich
• Einfache Bedienung 

Tragfähigkeit, kg 1500
Hubhöhe max., mm 995



Hilfsmontagearme für Reifenmontiermaschinen 
Hilfsmontagearm rechts
• Einsetzbar an Reifenmontiermaschine 

PLM-16, PLM-16-IT und PLM-IT
• Betätigung des Montagearms über Joystick
• Handschutzbügel zur Sicherung gegen unge-

wollte Betätigung
• AL-320 zur Ergänzung für Profimontagearme

PL-330 oder PL-338
• AL-335 in Verbindung mit Hilfsmontagearm 

PL-330 oder PL-338 für Dauereinsatz bei 
Pax- und Run-Flat-Reifen 

Hilfsmontagearm links PL-330
• Einsetzbar an Reifenmontiermaschine 

PLM-16, PLM-16-IT und PLM-19-IT
• Montage auf dem Werkstattboden zur 

Entlastung der Maschine
• Hilfsmontagearm fein justierbar
• Betätigung des Montagearms über Joystick
• Handschutzbügel zur Sicherung gegen unge-

wollte Betätigung
• Empfehlenswerte Ergänzung für Profieinsatz 

Hilfsmontagearm AL-335 rechts 

PLM-16-IT
mit AL-320

AL-335

Hilfsmontagearm links PL-338
• Einsetzbar an Reifenmontiermaschine  

PLM-16, PLM-16-IT und PLM-19-IT
• 2 Wulstrollen mit großem Einstellbereich
• Ideal für PAX- und Run-Flat Reifen 
• Hilfsmontagearm fein justierbar
• Betätigung des Montagearms über Joystick
• Handschutzbügel zur Sicherung gegen unge-

wollte Betätigung
• Einfache Werkzeugeinstellung
• Montageteller in 2 Ebenen einsetzbar



Radauswuchtmaschine PLK-40-W
• Robuste Radauswuchtmaschine für Räder 

von Pkw und Kleintransporter 
• Mikroprozessorgesteuerte Doppel-LED-Anzeige
• Automatischer Ablauf mit Radabbremsung 
• Breite Programmwahl zwischen unterschied-

lichen Ausgleichsmethoden, statischem und 
dynamischem Wuchten, sowie Wuchten von 
Rädern mit Leichtmetallfelgen

• 3 Alu-Programme

Wuchtgenauigkeit, g +/- 1
Radgewicht max., kg 70
Radbreite, “ 1,5-16
Felge ø, “ 12-24

Radauswuchtmaschine PLK-42-W
• Pedalbetätigte Feststellbremse zur exakten 

Positionierung der Ausgleichgewichte
• Mikroprozessorgesteuerte Doppel-LED-An-

zeige 
• 6 werkstattgerechte Auswuchtprogramme 
• Automatischer Ablauf mit Radabbremsung
• Grammgenaue Unwuchtanzeige für Fein-

wuchten

Wuchtgenauigkeit, g +/- 1
Radgewicht max., kg 70
Radbreite, “ 1,5-20
Felge ø, “ 10-24

Radauswuchtmaschine PLK-44-W
• 3-fach LED-Anzeige
• Positionsanzeige zur Befestigung von 

Klebegewichten
• 2D-Funktion mit automatischer Übernahme 

von Abstandsmass und Raddurchmesser
• Radschutzbogen mit Anlaufautomatik
• 6 Auswuchtprogramme 

Wuchtgenauigkeit, g +/- 1
Radgewicht max., kg 70
Radbreite, “ 1,5-20
Felge ø, “ 10-24



1500 1150-1930
1000 1150-1930
600 860-1860
500 1130-1930
250 1100-1910

Tragkraft Höhe mm

2000 900-3145
1500 850-3100
1000 400-2340
1000 400-2420
1000 670-2250
500 100-2140
500 100-2190
500 410-2360

Tragkraft Höhe mm.

Scheinwerfereinstellgerät 
HL-26-DZ
• Luxmeter mit Digitalanzeige 
• Für alle Leuchtmittel geeignet
• Distanz- und Zentrierstab zur punktgenauen 

Ausrichtung auf das Leuchtmittel
• Säule mit Maßskala
• Integrierte Wasserwaage
• Präzisionsspiegel für exakte Positionierung
• Arbeitshöhe max. 1420 mm, optional 

1775 mm
• Leicht verfahrbar

Hydraulische Werkstattkräne
• S-Modelle zusammenlegbar, V-förmiges 

Fahrgestell
• R-Ausführungen mit super flachem Fahrgestell
• Hohe Laststabilität und Sicherheit durch brei-

tes Fahrgestell
• Doppeltwirkende Pumpe
• Nylon-/Gummiräder

kg min./max.
M-500
M-500-S
M-500-SR
M-1000
M-1000-S
M-1000-SR
M-1500-D
M-2000-D
Option: Lastenpositioniervorrichtungen erhältlich

Hydraulische Getriebeheber
• Fahrgestell mit stabilen Lenkrädern
• Verchromte Kolbenstange
• Sicherheitsventil zum Schutz der Hydraulik
• Ablassventil mit “Totmann-Funktion”

kg min./max.
P-2,5
P-5
P-5-2
P-10
P-15

Option: Schwenkkopf und Tragteller



600
250
250
150

Tragkraft

LONGUS-NIKE HTJ-1200
• Pneumatisch, hydraulischer Universalheber
• Geeignet zur Montage und Demontage von 

schweren und sperrigen Fahrzeugteilen/Bau-
gruppen

• Schwenkbarer Pumphebel für hydraulischen 
Hub

• Manueller präziser Feinhub 

Tragkraft, kg 545
Höhe min./max., mm 755-1700
Pneumatischer Hub, mm 475
Hydraulischer Hub, mm 470
Aufnahmedistanz diagonal, mm 1400

Optional: Aufnahmeadapterkit

Motor- und Getriebereparaturstand
• Leicht verfahrbarer Reparaturstand
• Stufenlose Verstellung der Lochkreisauf-

nahme (150-435 mm)
• Drehung der Aggregate um 360° möglich
• S-Modelle mit Kurbel und Schneckengetriebe
• Fixierung der Arbeitsstellung frei wählbar

kg
MRS-400
MRS-600
MRS-600-S
MRS-800-S

Motor-Montagewagen MMW-300
• 360° drehbare Aufnahme
• Höhenverstellbare Motoraufnahme
• Selbsthemmendes Schneckengetriebe
• Hydraulische Fußpumpe, umschaltbar für 

Hubtisch oder Hubsäule
• Kugelgelagerte Drehplatte 360° auf Hubtisch
• Polyamidräder ø 100 mm

Tragkraft, kg 300
Hub Hubsäule, mm 900-1100
Hub Hubtisch, mm 300-800
Tischplattform, mm 700x900
Drehplatte ø, mm 550

MRS-400



2,0 127-914
1,5 135-855

2,0 130-535
1,5 130-535

t min/max
Tragkraft  Höhe mm

Kapazität Hub

40 300
25 300

NIKE Pkw-Rangierheber

STENHØJ FlexiPress

Tragkraft Hub

25 150
20 150
15 150

Hydraulische Werkstattpressen
• Hydraulische Werkstattpressen mit Fuß- und 

Handbedienung
• 2-stufige Hydraulikpumpe
• Automatischer Kolbenrückzug
• Hartverchromter Pressenzylinder
• Große Einsteckhöhe und -breite
• Zylinder seitlich verschiebbar
Standard-Zubehör: 2 V-Prismenrichtblöcke

t mm
W-15-FH-M
W-20-FH-M
W-25-FH-M
Optional: Werkzeugaufnahme und Pressdornsatz

• Doppeltwirkender Pressenzylinder
• Heben und Senken des Pressentisches mit 

Hebejoch und Pressenzylinder
• Zusätzlicher Pressenflansch zur Aufnahme 

von Werkzeugen
• 2 Prismenrichtblöcke, Präzisionsmanometer

t mm
FP-25-H
FP-40-H

Optional: Motorpumpenanlage, seitlich verfahrbarer
Pressenzylinder

• Langlebige, stabile Qualität
• Breiter Radstand für hohe Standfestigkeit
• Lenkrollen mit Axialkugellager
• Glasfaserverstärkte Polyamidräder (bis 2 t)
• Feinfühliges stufenloses Ablassen

Kurzheber
GK-1,5-1
GK-2-1

Hochheber
GH-1,5-1
GH-2-1



t min./max. mm
Tragkr. Höhe mm Hub

5    230/320 90

5,0 365/590 225
3,0 320/530 210
1,5 420/750 330
1,5 260/450 190

t  min./max. mm
Tragkr. Höhe mm Hub

1  720/1160 440

6 175/444 194
4 175/445 200
2 160/400 190

6 195/392 127
4 180/366 116
2 165/317 102

NIKE Unterstellheber 2    85/500
2    90/500

5    145/560
4    145/560
3    125/510

3,0 130/860
2,0 125/775
1,5 98/800

kraft, t

2,0 80/500

Trag- Höhe mm 

• Hohe Standsicherheit
• Sicherheitsventil gegen Überlast
• Pumphebel steckbar
• Tragkopf aus geriffeltem Qualitätsstahl

H-20-1
H-40-1
H-60-1

Teleskopheber
H-20-T-1
H-40-T-1
H-60-T-1

Spezialheber
16-HN

Unterstell- und Abstützböcke
• GS-geprüft
• Laststabile Standfestigkeit
• US-Modelle mit Spindelverstellung

50-PB-1,5
50-PB-1,5-H
50-PB-3
50-PB-5

US-6

Weitere Modelle auf Anfrage

CL-5T-C

US-650-PB-1,5

Hydraulische Rangierheber
• Fußpedal für Schnellhub
• Leicht positionierbar
• Öl- und säureresistente Räder

min/max
Kurzheber
CL-2T-C
Normales Chassis
CL-3T-C
CL-4T-C
CL-5T-C
Hochheber
CL-1,5T-HC
CL-2T-HC
CL-3T-HC
Superflache-Chassis für Fahrzeuge mit Spoiler
CL-2T-F
CL-2T-LF



- Vollautomat

- Vollautomat
- Automat 

Kfz-Klimaanlagen-Servicegerät
• Mehrsprachige Displayanzeige
• Datenbank mit mehr als 900 Fahrzeugen
• Individuelle Kundendatenbank
• Elektronische Waagenkalibrierung über

Folientastatur
• Automatische Speicherheizung
• Fehlermeldungen als Fliestext

OK-Clima
OK Clima Printer
mit Drucker und zus. Diagnosefunktion
Clever 134
mit Datenbank

Abgas-Absauggerät FAN-75
• Mobile höhenverstellbare Absauganlage
• Für Abgasuntersuchung bei Pkw und Klein-

transportern mit Benzin- und Dieselmotoren
• Flexibler Abgasschlauch 6 m
• Universalansaugtrichter

Motor, kW/V 0,75/220
Absaugleistung, cbm/h 750-1200
Ansaugtrichter-Ø, mm 235
Höhe Absaugtrichter min./max., mm 250/680

Optional: Abgasschlauch 12 m

Stickstofferzeuger
Nitrogen 1
• Zur Befüllung von Reifen mit Stickstoff
• Stickstoffgewinnung aus Druckluft
• Interner Speicherbehälter 50 l
• Effektives Spülen der Kfz-Klimaanlage mittels

Spüladapter (optional)
• Vakuumkombiventil für die Absaugung der 

Reifenluft und Befüllung mit Stickstoff

OK Clima



Hand-Held-Tester universal
OmiNspect
• EOBD-Diagnose, Herstellerunabhängig
• Servicerückstellung
• Schnelltest/Fastcheck für Steuergeräte ABS, 

Airbag, Klima
• Vollständige VAG Diagnose, Auslese und 

Anzeige im Klartext von VAG spezifischen 
Fehlercodes (> 7500)

• Programmierbare Rückstellung (VAG Kanal-
Nr. 2, 40-45)

• Anwenderfreundliche Bedienerführung
• Deutschsprachige Hotline 

Drehzahlerfassung DAB-5000-C
• Keine zeitraubende Demontage von Fahr-

zeugverkleidungen
• Drehzahlerfassung in 10 Sek. durchführbar
• Einfache Handhabung über Zigarettenan-

zünder oder Batterieklemmen
• Einsetzbar mit allen gängigen Abgastest-

geräten
• Zylinderanwahl 1-12 über Drehschalter
• LED Funktionsanzeige

Smart Multimeter 312
• Keine manuelle Einstellung der Meßbereiche

erforderlich
• Einfachste Handhabung durch Selbster-

kennung der Messgrößen
• 14 Messbereiche
• Hohe Messgenauigkeit
• Eintastenbedienung
• Integrierter Überspannungsschutz

AC (40 - 500 Hz), V 0-500
DC, V 0-500
Ω, MΩ 0-40 



Economic-Line 
2-Säulenhebebühne ELK-2.35
• Grundrahmenfreie elektrohydraulische 

Hebebühne
• Stabiles Abdeckblech als Überfahrschutz zwi-

schen den Säulen am Boden
• Sicherheitsklinken elektromechanisch betätigt
• Sicherheitsabschaltung
• Optional mit 230V Aggregat lieferbar

Tragfähigkeit, kg 3500
Unterschwenkhöhe, mm 95
Hubhöhe max., mm 1911

Motorradbühne ELK-56-M
• Hydraulische Scherenbühne mit Fußpumpe
• Mechanische Sicherheitsvorrichtung
• Abnehmbare Auffahrrampe
• Überfahrsicherung
• Optional mit Radhalter vorn

Tragfähigkeit, kg 300
Plattform, mm 2050x600
Höhe min., mm 170
Höhe max., mm 900

Radauswuchtmaschine ELK-22
• Mikroprozessorgesteuerte Doppel-LED-

Anzeige
• Automatischer Ablauf mit Radabbremsung 
• Statisches und dynamisches Wuchten
• 3 Alu-Programme
• Einfache Kalibrierung

Radgewicht max., kg 70
Radbreite, “ 1,5-20
Felgendurchmesser, “ 12-24
Wuchtgenauigkeit, g +/- 1



Reifenmontiermaschine 
ELK-11
• Seitlich schwenkbarer Montagearm
• Arretierung des Montagekopfes mit 

Excenterhebel
• Selbstzentrierender Spannteller
• Ideal für Pkw und Kleintransporter
• Montagekopf mit Aufnahme für auswechsel-

bare Kunststoffelemente

Felgenspannung außen, “ 10-18
Felgenspannung innen, “ 12-21
Radbreite, “ 12

Reifenmontiermaschine 
ELK-MC1 für Motorrad
• Seitlich schwenkbarer Montagearm
• Arretierung des Montagekopfes durch 

Excenterhebel
• Steckbare Spannklauen zur Vorauswahl des 

Spannbereiches
• Motorradmontagekopf mit Aufnahme für aus-

wechselbare Kunststoffelemente zum Schutz
der Felgen

Felgenspannung außen” 6-24
Radbreite, '' 2-10
Raddurchmesser max., mm 960

Economic-Line 
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Weitere Modelle/Ausführungen auf Anfrage.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft.

Bezug über den autorisierten Fachhandel.

Vertriebspartner:
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